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Bei der Herstellung des XEROX Original EA-Toners wird 25%

weniger Energie verbraucht als bei vergleichbaren Tonern.

Die einheitliche Form und Größe der EA-Tonerpartikel führt zu einem 40% -

50% - geringeren Tonerverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Tonern.

Der XEROX Original EA-Toner hat eine extrem niedrige Schmelztemperatur
und benötigt dadurch eine minimale Fixiertemperatur, die ca. 20°C

niedriger liegt als bei herkömmlichen Tonern.

Die XEROX Scanner mit LED-Lampen verbrauchen 66% weniger Strom,
den herkömmliche Scanner mit fluoreszierenden Lampen benötigen.

Die wärmeeffiziente Fixiereinheit mit induktiver Heiztechnologie muss nicht

vorgeheizt werden. Diese verbraucht im Bereitschaftsmodus 44% weniger
Strom als Geräte mit Widerstandserwärmung.

Mit der Xerox® Earth-Smart-Funktion können die jeweils umweltfreund-

lichsten Optionen für Druckaufträge ausgewählt werden.

Die eingesetzten Xerox Systeme erfüllen die strengen ENERGY-STAR®

Richtlinien 2.0 für Energieeinsparung.

Die eingesetzten Xerox Systeme sind mit dem Umweitzeichen

Blauer Engel ausgezeichnet.

Die eingesetzte Xerox Technologie erfüllt bereits heute die

REEACH-Verordnung der EU zur Chemikalienkontrolle.

Die Xerox WorkCentre Serie erfüllt die EU-Richtlinie (2011/65/EU)
für gefährliche Stoffe (RoHS).

Bei der Produktion der Xerox Systeme wurden seit 1991

94% der Feinstaub- und Giftstoffemissionen reduziert.

Die Herstellung des Xerox Original EA-Toners verursacht

65% weniger Kohlendioxid als bei konventionellen Toner.

Die Zusammensetzung des Toners ist unbedenklich und

unterschreitet alle gesetzlichen Einstufungskriterien.

Xerox-Toner und Druckprodukte nicht karzinogen und nicht mutagen.
Der Xerox-Toner ist allergiefrei, nichttoxisch und frei von Nanopartikel.

Entwickler bestehen aus einem Trägermaterial und Toner (siehe oben).
Xerox-Träger basieren auf speziellen Sorten von Sand-, Glas-, Stahl-

oder Ferrit-Werkstoffen.

Xerox verwendet für seine Produkte Kunststoffe aus Biomasse.

Der Ausstoß aus CO2 im Herstellungsprozess wird dadurch im Vergleich
zur Produktion von herkömmlichen Kunststoffen um 16% gesenkt.

Durch extrem schnelle Boot und Aufwärmzeiten ist der stromsparende
Ruhemodus auch während der Bürozeiten möglich (0,75 Watt bei größtem Xel[OX
System Xerox C8170).

GOLD

Alle Modelle sind für Recyclingpapier zertifiziert und liegen somit Autorisierter

innerhalb der Hersteller Spezifikationen. Vertragspartner

 


